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Reinigungshinweise

Die Oberfläche des Produkts FENIX NTM® hat eine na-
notechnologische Grundlage und zeichnet sich durch die 
Verwendung von Acrylatharzen der nächsten Generation 
aus, die durch Elektronstrahlen gehärtet und fixiert wer-
den. Dank der niedrigen Lichtreflexion ist die Oberfläche 
extrem matt, nimmt keine Fingerabdrücke auf und fühlt 
sich auf der Haut äußerst fein und angenehm an. Neben 
den Hauptvorzügen, wie dem thermischen Schließen von 
Mikrokratzern, ragt dieses innovative Material durch sei-
ne spezifischen Eigenschaften heraus, die das tägliche 
Reinigen erleichtern und keine besonderen Pflegemaß-
nahmen erfordern. In der Praxis ist seine Reinigung sehr 
einfach. Das Produkt ist resistent gegen Schimmel, ver-
fügt über verbesserte antibakterielle Eigenschaften, ist 

abriebfest, beständig gegen Kratzer und Schleifspuren 
bzw. gegen die Wirkung von säurehaltigen Lösungsmit-
teln und Haushaltsreagenzien.

Allgemeine sicherheitsmassnahmen
Um bei der Reinigung des Produkts FENIX NTM die 
besten Resultate zu erreichen, sind einige wichtige 
Maßnahmen zu beachten:
–  auch wenn die Oberfläche des Produkts FENIX 

NTM äußerst widerstandsfähig ist, darf sie niemals 
mit Mitteln behandelt werden, die Abrasivstoffe 
enthalten. Dies gilt auch für Abrasivschwämme und 
ungeeignete Materialien, wie z. B. Schmirgelpapier 
oder Stahlwolle;

–  verwenden Sie keine Mittel mit hohem Säuregehalt 
oder hochalkalische Mittel, welche die Oberfläche 
beflecken könnten;

–  bei der Verwendung von Lösungsmitteln muss das 
Tuch vollkommen sauber sein, um an der Ober-
fläche des Produkts FENIX NTM keine Spuren zu 
hinterlassen;

–  verwenden Sie keine Möbelpolituren und auch sonst 
keine Reinigungsmittel auf Wachsbasis, da diese dazu 
neigen, an der Oberfläche des Produkts FENIX NTM 
eine klebrige Schicht zu bilden, an der Unreinheiten 
haften bleiben.

FENIX NTM®

Schmutztyp Empfohlene Reinigungshinweise 
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Sirup, Fruchtsaft, 
Marmelade, Milch, Tee, 
Kaffee, Wein, alkoholi-
sche Getränke, Seife und 
Tinte.

Tierische und pflanzliche 
Fette, Soßen, Blut, 
Eier, Asche, Gelatine, 
Pflanzen- und 
Vinylkleber, organischer 
Abfall, Arabisches 
Gummi

Haarspray, Pflanzenöl, Kugel-
schreiber und Marker, Wachs, 
Cremes und Make-up, Lö-
sungsmittelreste, Nagellack, 
Lack in Sprayform, Leinöl, 
Neoprenklebstoffe, Silikon-
spuren, Kalkablagerungen.

Sämtliche Unreinheiten 
mithilfe eines Fett-
entferners und eines 
groben Mikrofasertuchs 
ENTFERNEN.

Unter Verwendung eines 
feinen Mikrofasertuchs 
und mit Warmwasser 
sorgfältig ABSPÜLEN.

Sämtlichen Schmutz 
mithilfe eines 
Küchentuchs aus 
Papier ENTFERNEN.

Sämtliche Unreinheiten 
mithilfe eines Fett-
entferners und eines 
groben Mikrofasertuchs 
ENTFERNEN.

Unter Verwendung eines 
feinen Mikrofasertuchs 
und mit Warmwasser 
sorgfältig ABSPÜLEN.

Sämtliche Unreinheiten 
mithilfe eines Fett-
entferners und eines 
groben Mikrofasertuchs 
ENTFERNEN.

Unter Verwendung eines 
feinen Mikrofasertuchs 
und mit Warmwasser 
sorgfältig ABSPÜLEN.

Den Schmutz 
mithilfe eines im 
Nagellackentferner  
(Aceton) getünchten 
Küchentuchs aus Papier 
ENTFERNEN.
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PFLEGE: Für die richtige Regeneration des 
Materials wird die tägliche Verwendung eines 
Melaminschwamms empfohlen.
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Pflegehinweise

Allgemeine pflege
Die Oberfläche des Produkts FENIX NTM® bedarf der 
regelmäßigen Reinigung. Sie erfordert jedoch keine be-
sondere Pflege, lediglich ein feuchtes Tuch mit warmem 
Wasser oder mit milden Reinigungsmitteln. Das Material 
verträgt fast alle geläufigen Haushaltsreinigungsmittel 
oder Desinfektionsmittel. Bei Bedarf empfehlen wir zur 
Reinigung der Oberfläche die Verwendung eines sog. 
Melaminschwamms.

Besondere pflege
Sollte die Beseitigung einer Verunreinigung wegen der 
besonderen Zusammensetzung oder des Anhaftens 
eines Flecks an der Oberfläche des Produkts FENIX NTM 
mit den handelsüblichen Haushaltsreinigungsmitteln 
nicht möglich sein, empfehlen wir die Verwendung nicht 
aggressiver aromatischer Lösungsmittel (Aceton). Gehen 
Sie bei Mikrokratzern gemäß den besonderen Hinweisen 
zum thermischen Schließen der Oberfläche vor.

FENIX NTM®

Pflegehinweise: Bügeleisen

Oberflächendefekte durch Mikrokratzer.

Die behandelte Fläche mit lauwarmem 
Wasser abspülen und mit einem 
Mikrofasertuch abtrocknen.

Ein angefeuchtetes Küchentuch aus 
Papier auf die Fläche legen, auf der 
Mikrokratzer sichtbar sind.

Ein heißes Bügeleisen auf die Fläche legen, 
die zu behandeln ist. Das Bügeleisen darf 
auf der gegebenen Fläche nicht länger als 
10 Sekunden stehen.

Pflegehinweise: Melaminschwamm

Nun sollte der Defekt behoben sein.

Oberflächendefekte durch Mikrokratzer. Mit einem Melaminschwamm die Fläche 
abwischen, auf der Mikrokratzer sichtbar 
sind. Der Schwamm lässt sich trocken 
oder angefeuchtet verwenden.

Nun sollte der Defekt behoben sein.
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 120 °C Max 30'', 180 °C Max 10''

PFLEGE: Für die richtige Regeneration des 
Materials wird die tägliche Verwendung eines 
Melaminschwamms empfohlen.


