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Produkty TON poddaje sie starannej kontroli w catym procesie produkcyjnym, tak aby spetniaty wymagania
miedzynarodowych norm jakosci, bezpieczenstwa i wytrzymatosci. Testy wykonywane sa we wiasnym
laboratorium TON, gdzie poszczegodlne zespoty krzeset poddawane sa z gory okreslonym, wielokrotnym
obcigzeniom.

v spetnia norme
x nie spetnia normy
- nie stosuje sie

B TON

Nr Schemat obcigzenia EN BIFMA
testy Norma Badanie Opis Rysunek
I 1. | 1l | Il
1. EN1728,6.4 Badanie siedziska i oparcia pod A obcigzenie siedziska: A obciazenie siedziska: Na siedzisko i oparcie wywierane jest okreslone 5-—»
obciazeniem statycznym. 1600 N 2000 N obciazenie statyczne. A
B obcigzenie oparcia: B obcigzenie oparcia: _ Pv2 l
560 N 700 N b d
10 powtorzen 10 powtorzen
2. EN 1728, 6.5 Badanie przedniej czesci siedziska A obcigzenie: A obciazenie: Na dwa punkty znajdujace sie jak najblizej skraju
pod obciazeniem statycznym. 1300N 1600 N siedziska wywierane jest okreslone obcigzenie statyczne. l
10 powtdrzen 10 powtodrzen ‘/ ‘/ _ Pv2s puzs
3. EN 1728, 6.6 Badanie pionowego obcigzenia A obcigzenie siedziska: A obciazenie siedziska: Oparcie jest testowane obcigzeniem z gory na jego ‘
oparcia. 1300 N 1800 N srodkowa czesc. ’ e
B obciazenie : B obcigzenie : l
600 N 900N - - -~ " —
10 powtorzen 10 powtorzen
4. EN1728,6.8 Badanie podnodzka pod A obcigzenie: A obciazenie: Badane jest obcigzenie podtokietnikow sita skierowang od
BIFMA ¢.18 obciazeniem statycznym. 1300 N 1600 N $rodka na zewnatrz.
10 powtdrzen 10 powtodrzen ‘/ ‘/ ‘/ ‘/
A
5. EN 1728, 6.10 Badanie podtokietnikow pod A - load: A -load: The test simulates outward pressure applied to the A A
BIFMA ¢.13 bocznym obciazeniem statycznym. 400 N 900 N armrests simultaneously. PV3a PV3b
10 cycles 10 cycles as=r
6. EN1728,6.11 Badanie podtokietnikow pod A obciazenie: A obcigzenie: Obciazenie statyczne wywierane jest na przednia
BIFMA ¢.12 obciazeniem statycznym z gory. 750 N 900 N czesc podtokietnika. Test symuluje podpieranie sie przy ‘M
5 powtorzen 5 powtorzen wstawaniu z fotela. l P
7. EN 1728, 6.15 Badanie nog obcigzeniem A obcigzenie siedziska: A obciazenie siedziska: Na tylna czesc siedziska wywierany jest nacisk ku
statycznym skierowanym od tytu 1000N 1800 N przodowi krzesta. Przednie nogi musza by¢ zabezpieczone A B
ku przodowi. B obcigzenie : B obciazenie : ‘/ ‘/ __ przez przesuwaniem. Pt l Pya
500N 620N
10 powtorzen 10 powtdrzen
8. EN 1728, 6.16 Badanie ndg obcigzeniem A obcigzenie siedziska: A obciazenie siedziska: Na boczna czes¢ siedziska wywierany jest nacisk ku
statycznym skierowanym od 1000N 1800 N drugiemu bokowi krzesta. Przeciwlegte nogi musza by¢ A B
boku . B obcigzenie: B obcigzenie: zabezpieczone przez przesuwaniem. i PV
400N 760 N AR —_—
10 powtorzen 10 powtdrzen
9. EN 1728, 6.17 Badanie trwatosci siedziska A obcigzenie siedziska: A obciazenie siedziska: Na siedzisko i oparcie wywierane jest dtugotrwate 3 -
BIFMA ¢.15 i oparcia. 1000N 1000 N obcigzenie statyczne. Test symuluje normalne A
B obcigzenie: B obciazenie: uzytkowanie krzesta. Pt 1
300N 300N - - - - -—
100 000 powtérzen 200 000 powtdrzen
10. EN1728,6.18 Badanie trwato$ci przedniej czesci A obcigzenie siedziska: A obcigzenie siedziska: Na dwa punkty znajdujace sie jak najblizej skraju
BIFMA ¢.10.4 siedziska. 800N 800N siedziska wywierane jest okre$lone obciazenie statyczne. A
50 000 powtdrzen 100 000 powtorzen ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ PVta l l Pyib
e
1. EN1728,6.20 Badanie trwatosci podtokietnikéw. A obcigzenie: A obcigzenie: Na podtokietniki wywierany jest jednoczesnie nacisk pod ‘
BIFMA ¢. 20 400 N 400 N katem 10 stopni. Test symuluje dtugotrwate uzytkowanie A _/\_A
30 000 powtdrzen 60 000 powtorzen podtokietnikow. 1 r
12. EN1728,6.21 Badanie trwatosci podndzka. A obciazenie: A obcigzenie: Na podndzek wywierane jest obcigzenie statyczne. Test
BIFMA ¢.19 1000N 1000N symuluje wielokrotne opieranie nog na podndzku.
50 000 powtodrzen 100 000 powtodrzen ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ A oy
l Pt
13. EN1728,6.25 Uderzenie mtotem o wadze 6,4 kg~ Uderzenie z wysokosci Uderzenie z wysokosci Testowana jest wytrzymato$¢ krzesta na uderzenie z tytu

w oparcie.

210 mm pod katem
38 stopni
10 cykli

330 mm pod katem
48 stopni
10 cykli

oparcia.




testy Norma

Badanie

Schemat obcigzenia

EN BIFMA

Opis Rysunek

14. EN1728,6.26

Uderzenie mtotem o wadze 6,4 kg
w podtokietnik.

Uderzenie z wysokosci
210 mm pod katem

38 stopni

10 cykli

Uderzenie z wysokosci
330 mm pod katem
48 stopni

10 cykli

Testowana jest wytrzymatosc krzesta na uderzenie
w podtokietniki z boku.

r

15. EN1728,6.28

Badanie upadku.
(ilos¢ cykli ustala producent)

10 powtorzen

30 powtorzen

Krzesto jest odchylane do tytu az do osiagniecia punktu
utraty rownowagi, a nastepnie swobodnie upada. Ten sam
test wykonuje sie przechylajac krzesto na bok.

16. BIFMA¢.6

Badanie wytrzymatosci oparcia -
statyczne.

A obciazenie oparcia:
667 N
10 powtdrzen

A obciazenie oparcia:
1001N
10 powtdrzen

Testuje sie wytrzymatosc krzesta na obcigzenie oparcia
krzesta przez uzytkownika.

17. BIFMA¢.7

Badanie uderzeniowe -
dynamiczne.

Worek testowy

o wadze 102 kg spada
z wysokos$ci 152 mm
1préba

Worek testowy

o wadze 136 kg spada
z wysokosci 152 mm
1 préba

Testuje sie wytrzymatosc krzesta na dynamiczne siadanie
nanim.

18. BIFMA¢.10.3

Badanie trwatosci siedziska -
cykliczne.

Worek testowy

o wadze 57 kg spada
z wysokosci 36 mm

100 000 powtorzen

Testuje sie wytrzymatosc krzesta na wielokrotne
obcigzanie siedziska.

19. BIFMA¢. 11

Badanie stabilnosci tylnej.

Obciazenie siedziska
60 kg

obcigzenie 90 N

na gorny dysk

1 préba

Siedzisko jest obciazone 6 dyskami, na gorny dysk dziata
sita 90 N. Tylne nogi musza byc¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem. Krzesto nie moze sig przewrocic.

20. BIFMAZ¢. 11

Badanie stabilnosci przedniej.

Pionowe obciazenie
61kg
1 proba

Testowana jest stabilnos$¢ produktu. Krzesto nie moze sie
przewrdci¢ pod obcigzeniem.

21. BIFMA¢. 17

Badanie wytrzymato$c statycznej
nog przednich na sity dziatajace
z boku.

Obciazenie przedniej
nogi 334 N
10 powtorzen

Obciazenie przedniej
nogi 503 N
10 powtorzen

Na przednie nogi wywierany jest nacisk statyczny
przytozony z boku. Nogi krzesta sa zabezpieczone przed
przesuwaniem.

‘ B
pvab
-

22. BIFMA¢. 17

Badanie wytrzymatosci ndg
przednich - statyczne.

Obciazenie przedniej
nogi 334 N
10 powtorzen

Obciazenie przedniej
nogi 503 N
10 powtorzen

Na przednie nogi wywierany jest nacisk statyczny.
Tylne nogi musza by¢ unieruchomione.

23. BIFMA¢. 22

badanie krzesta ze stolikiem -
statyczne z obcigzeniem.

Obciazenie stolika
68 kg
10 powtdrzen

Testuje sie wytrzymatosc stolika na obcigzenie statyczne.
Przednie nogi musza by¢ unieruchomione.

L]
24. BIFMAZC. 23 badanie krzesta ze stolikiem - Obciazenie stolika Testowana jest wytrzymatosc stolika przy wielokrotnym
cykliczne z obcigzeniem i bez. 25 kg obcigzaniu. Nogi krzesta musza byc¢ unieruchomione. l
100 000 powtorzen - - - - ———
L J
25. BIFMA¢. 24 Badanie trwatosci konstrukcji Obciazenie siedziska Testowana jest odpornos¢ konstrukcji na obcigzenia
cykliczne. 109 kg na srodku boczne krzesta. a B
obcigzenie - - - / Pvaab
334N G >

25000 powtérzen

26. TON
Test wtasny

Swobodny upadek na podtoge.

Upadek z wysoko$ci
100 mm na tylng

i przednia noge

10 powtorzen

Testowana jest odpornosé krzesta na
upadek na dwie boczne nogi.

i\ I

Nasze produkty sprzedajemy do ponad 60 krajow na swiecie, dlatego testujemy je zgodnie z europejskimi
normami , ale réwniez w standardzie amerykariskich norm BIFMA.

EN16139

Ta europejska norma okresla bezpieczenstwo,
wytrzymatosc i trwato$c dla wszystkich rodzajow
mebli uzywanych poza mieszkaniami przez
dorostych o wadze do 110 kg. Zgodno$é z norma
EN 16139 sprawdzana jest metodami opisanymi w

ANSI/BIFMA X5.1

odpowiednich czesciach normy EN 1728.

Stowarzyszenie Producentéw Mebli dla

Biznesu i Instytucji (BIFMA) to amerykaniskie
stowarzyszenie branzowe, ktére wyznacza
standardy bezpieczenstwa i wytrzymatosci mebli
do siedzenia w Ameryce Potnocne;j.

Rodzaj testu

Wz6r mebla do siedzenia poddawany jest testom bezpieczernstwa, wytrzymatosci i trwatosci zgodnie z
przeznaczeniem opisanym w ponizszej tabeli.

T
Poziom P .
uzytkowania

Warunki uzytkowania

podstawowy

Miejsca, gdzie meble do siedzenia sg zazwyczaj przeznaczone wytacznie do
krotkotrwatego uzytku, a obciazenia sa lekkie i ciezkie. Przyktady: budynki publiczne,
kawiarnie, restauracje, sklepy, stotowki, banki, bary.

1. ekstremalny

Miejsca, w ktorych meble do siedzenia sa czasami lub czesto narazone na bardzo
wysokie obciazenia zwigzane ze szczegdlnymi rodzajami uzytkowania lub
niewtasciwym uzytkowaniem. Przyktady: kluby nocne, posterunki policji, stacje
komunikacyjne, szatnie sportowe, wiezienia, koszary.

Testujemy produkty TON na obu poziomach i zawsze staramy sie osiagnac¢ Poziom II,
odpowiadajacy uzytkowaniu w warunkach ekstremalnych.




